	[image: ]
	Разработано: ООО ЛЕОН
Сайт: leoncom.ru
Телефон: 8(800)555-08-47
Электронная почта: sales@leoncom.ru

	Проект: 
	Заказчик: 

	Номер ссылки: 
	Номер заказчика: 

	Резерв объекта:
	Электронная почта:  

	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

		[bookmark: _Hlk110522915]Данные для
расчета
	Горячая сторона
	Холодная сторона

	Среда
	
	

	Мощность, кВт
	
	

	Расход, т/ч
	
	

	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Температура на входе, °С
	
	

	Температура на выходе, °С
	
	

	Потери давления, м.в.с.
	
	

	Давление максимальное, кгс/см2
	
	

	Температура максимальная, °С
	
	

	[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]Для подбора теплообменника необходимо заполнить (обязательно): -  рабочие среды; -  пять основных величин (температуры, мощность или один из расходов

	Для подбора парового теплообменника внести следующие данные:

	Данные для
расчета
	Горячая сторона
	Холодная сторона

	Давление пара на входе, ата
	
	

	Плотность, кг/м3
	
	

	Теплоемкость, кДж/кг*К
	
	

	Теплопроводность, Вт/м*К
	
	

	Вязкость на входе, мПа*с
	
	

	Вязкость на выходе, мПа*с
	
	

	Для подбора теплообменника на специальные и технологические среды необходимо приложить данные по теплофизическим свойствам сред.



		Общий вид:

[image: ]

	



[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109]Дополнительная информация
Теплообменник без упаковки.
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]Срок изготовления – 30-35 рабочих дней  (размещение в производство после зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЛЕОН» и подписания технических характеристик)
Срок отгрузки – в течение 2-5 рабочих дней после срока изготовления.

Примечания:



[image: ]
image1.png
LEON= | .2X5o0%




image2.jpg




image3.png
E COE/NAHO
BPOCCUA




